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Otopna nebo chladici soustava je navrhovana vzdy za nominalnich podminek na

nominalni (jmenovity) pratok a nominalni (jmenovitou) tlakovou ztratu. V pfipadé, ze

soustava bude pracovat s konstantnim pratokem je spravnym feSenim k hydraulické

stabilizaci této soustavy pouziti manualnich vyvazovacich ventild HERZ Strémax

GM 4217, HERZ Strémax 4017 nebo pfirubové HERZ Stromax GMF. Z dlvodu

efektivniho vyuziti energii a optimalizace hospodarnosti soustavy se instaluji prv-

ky, které reguluji potfebny pratok pro koncové spotrebi¢e otviranim a uzaviranim

kuzelky regula¢niho ventilu. V realném provozu je potom prutok média o 50 — 70%

nizSi nez je jmenovity prutok. S tim spojeny narust diferenéniho tlaku vede ke

snizovani autority regulac¢nich ventilU.

K hydraulické stabilizaci soustavy s proménnym pratokem je vhodné pouzit dyna- Obr. &. 2: Regulator objemového
mické armatury jako regulatory tlakové diference HERZ 4002 / 4007 a regulatory pratoku HERZ 4001
objemového prutoku HERZ 4001 a automatické vyvazovaci ventily HERZ 4006 a

4006 SMART. Zaroveri vS§ak nesmime opomenout, ze spravnou funkci dynamické

soustavy nam v plné mife mohou zabezpecit také manualni vyvazovaci venti-

ly v kombinaci s dynamickymi armaturami ve funkci automatickych vyvazovacich

ventild HERZ 4006.
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Obr. ¢. 3: Regulator objemového
priutoku HERZ 4006 SMART a
regulaéni ventil STROMAX FO-
DRV 4017

Obr. ¢. 1: Typické pouziti regulatort objemového pritoku
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V ramci technické podpory zajiStujeme vyvazovani a diagnostiku soustav vytapéni, chlazeni a
rozvodu teplé vody. Nevahejte nas kontaktovat na nize uvedenych kontaktech.
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