SLX LAMBDA Touch - zplynovaci kotel ATTACK LAMBDA Touch 20 — 55 kW

Prednosti

o Moderni a inovativni design ekologického kotle

e Vysoka ucinnost spalovani, az 91,7 % diky trubkovému vyméniku vybavenému specidlnimi
pohyblivymi turbulatory

o Nadstandardni objem nakladaci komory kotle, jaky na trhu nenajdete, od 200 I, ktera zajisti
delsi vydrz vytapéni na jedno naloZeni paliva

e Volitelny suchy plast umistén po obvodu celé loZné komory — zvy$ena ochrana proti
dehtovani komory

e Automatické ovladani roztapéci klapky spojené s oteviranim a zaviranim prikladacich
dvirek

e Verze LAMBDA Touch — nejpokrocilejsi technologie Fizeni procesu spalovani pro dosazeni
vynikajicich hodnot emisi a ucinnosti
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Charakteristika

Rada kotlG ATTACK 7000 — SLX je vybavena téinnéjsim trubkovym vyménikem "spaliny — voda". Ve
vyméniku jsou osazené specidlni pohyblivé turbulatory, které slouzi k brzdéni a vytvareni
turbulentniho proudéni spalin pres vyménik, ¢imz se dosahuje vyssiho prestupu tepla pres
ocelovou sténu vyméniku do topné vody. Turbulatory zaroven slouzi k vycisténi vyméniku, ¢imz ho
udrzuji cisty, kdy vyménik dosahuje nejefektivnéjsi provozni parametry — vysokou tGcinnost.

Z technického hlediska se jedna o fadu kotll s vysokou tGcéinnosti, nizkou teplotou spalin a
efektivnéjsSim spalovacim procesem. dosahovana ucinnost kotle ATTACK SLX je aZ do 91,7 %.
Instalaci tic¢innéjsiho kotle fady ATTACK SLX dojde k znacnému sniZeni provoznich nakladu,
promitnutych v uspofe paliva oproti kotlim s nizsi G¢innosti spalujicich stejné palivo.

Podle platné evropské normy EN303-5, ktera klasifikuje kotle na tuha paliva podle Gcinnosti a
tvorby emisi do jednotlivych tfid, kotel ATTACK SLX (verze LAMBDA Touch) dosahuje v nejlepsi
tridé podle této normy vice nez 5-nasobné nizsi koncentraci Skodlivych emisi CO ve spalinach nez je

jeji povoleny limit.






