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Zplynovaci kotel na kusové drevo Benekov D18, D26, D34

Renomovany ¢esky vyrobce kotlQ, firma BENEKOVterm
s.r.o., predstavuje unikatni kotel na kusové drevo
s oznacenim Benekov D.

Velmi uspésné portfolio automatickych kotl(i Benekov je rozsifeno o
unikatni kotel na kusové dievo. Budoucim uzivatelim nabizi nové
moznosti ve vytapéni dievem, které znamena pro uzivatele obrovsky
komfort a variabilitu v uzivani.

Novost technického feseni je zvyraznéna dvéma patenty.

Hlavni pfednosti kotl(i Benekov fady D:

e Maechanicky systém detekce vahy zbytkového paliva -
patentovano. Prvni kotel na trhu s mechanickou detekci vahy paliva.
Tento unikatni systém zabezpecuje automaticky stalozar, ktery zajistuje
nepretrzity provoz kotle az 24 hodin bez prikladani. | po této dobé je v kotli dostatecna
vrstva pro dalsi pfiloZeni bez nutnosti ¢isténi a zatapéni.

e Integrované samocinné smésovani vody — patentovano. Prvni kotel na trhu s ochranou
pred nizkoteplotni korozi, bez nutnosti instalace zabezpecovaci sestavy typu Ladomat.
MozZnost samotizného zapojeni do akumulaéni nadrze bez Cerpadla.

e Protikorozni ochrana systémem kompaktni teplé komory. Komora je izolovana od stén
kotle s vodou. MozZna je i jeji jednoducha vyména. Delsi Zivotnost a mozZnost spalovani
raznych paliv (Stépka, piliny, brikety apod.).

e Spadované dno zplynovaci komory — zajistuje samocinné odvadéni popela ze spalovaci
komory v priibéhu hofeni a zcela odpada nutnost Cisténi pred novym roztapénim.

o Sikma prikladaci dvifka — pro komfortni pfiklddani dieva i sypkych paliv (§tépka, pelety,
piliny apod.) v celém objemu spalovaci komory.

e Sofistikovany regulator a EM 800D — umoznuje pfimo nastavit pozadovany vykon kotle
v procentech a regulovat kotel kontinualnim provozem od 50 do 125% vykonu.
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